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PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii
pe domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale comuna
Ulmi, judet DAmbovita

Primarul comunei Ulmi, judetul Dambovita

Avand Tn vedere temeiurile juridice:

- Art. 15 alin. (2), art. 120 si art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicata;

-art.3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificata prin legea nr. 199/1997;

- art.7, alin.(2) din Legea nr.287/2009-Codul Civil, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-anexei nr. 74 — Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Ulmi aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1350/2001 privind
atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiului
Targoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dambovita;

-art. 11 alin. (7) lit.e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

-art. 8 alin. (1) lit. e) si g) coroborat cu art. 18 din Ordonanta Guvernului
nr. 21/2001 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-planului Urbanistic General al comunei Ulmi aprobat prin Hotararea
Consiliului Local Ulmi nr. 46/2013,;

- art. 129 alin. (2) lit. ¢) si alin. (6) lit. ¢), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b),
art. 354-355 si respectiv Anexa nr. 4 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare;

-art. 1, 2, 4 - 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in
administratia publica, republicata;

Luand act de :
-Referatul de aprobare al primarului Comunei Ulmi, judetul Dambovita,

ca instrument de prezentare si motivare, semnat in calitatea sa de initiator,
Tnregistrat sub nr. 13455 din 27.09.2023;



-Raportul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, mediu si
protectia mediului , Tnregistrat sub nr. 13458 din 27.09.2023;

In temetul art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:

PROPUNE:

Art. 1. Se aproba “Tehnologia de executie a lucrdrilor de reparatii pe
domeniul public si privat al unitdtii administrativ teritoriale comuna Ulmi, judet
Dambovita”, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 2. Se aproba “Procedura de executare a lucrarilor de reparatii pe
domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale comuna Ulmi, judet
Dambovita” conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art. 3. Persoanele fizice si juridice ce executa lucrari la retelele subterane
vor executa refacerea carosabilului cu firme autorizate la nivel calitativ
corespunzator, respectand prevederile din anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 4. In cazul in care detinitorul/administratorul/concesionarul retelei
subterane sau societatea care executa lucrari in numele unui beneficiar, intervine
pe o strada aflata in garantie, pentru aducerea la starea initiala, acesta va obtine
acordul executantului care a constituit garantia, in conditiile stabilite de acesta,
iar termenul de garantie nou acordat nu va fi mai mic de 12 luni, pentru zona
afectata.

Art. 5. Autorizarea executiei lucrarilor edilitare pe domeniul public si
privat al unitatii administrativ teritoriale comuna Ulmi, judet Dambovita se va
face in baza solicitarii detinatorului/administratorului/concesionarului retelei
subterane sau societatii care executa lucrari in numele unui beneficiar, acesta
avand si obligatia predarii amplasamentului refacut reprezentantilor Primariei
Comunei Ulmi.

Art. 6. Solicitantii/beneficiarii autorizatiilor executiei lucrarilor edilitare
au urmatoarele obligatii:

a) Executarea lucrarilor doar in baza autorizatiei si respectarea
prevederilor acesteia;

b) anuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate;

) anuntarea de catre detinatorul/administratorul/concesionarul de retea a
defectiunilor accidentale la retele care pun in pericol securitatea cetdtenilor sau
imobilelor;

d)aducerea terenului la starea initiald de catre detindtorului
/administratorului/concesionarului de retea Sau societatii care executa lucrari in
numele unui beneficiar, dupa terminarea lucrarilor, precum si realizarea
lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupd caz, a amplasamentului
si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o datd cu
incheierea lucrarilor de baza;



e) respectarea prevederilor “Procedurii de executare a lucrarilor de
reparatii pe domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale
comuna Ulmi, judet Dambovita”, a “Tehnologiei de executie a lucrarilor de
reparatii pe domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale
comuna Ulmi, judet Dambovita™;

f) semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor de reparatii pe domeniul
public si privat al unitatii administrativ teritoriale comuna Ulmi, judet
Dambovita;

g) prezentarea documentelor la efectuarea controlului de catre organele de
control abilitate.

Art. 7. Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6, constatate ca urmare
a controalelor privind disciplina in executarea lucrarilor de constructii, impune
aplicarea prevederilor art. 26 din legea 50/1991.

Art. 6. Prezenta hotarare poate fi contestatd conform prevederilor Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Art. 7. Tn conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ¢), ale art. 255
din Ordonanta de wurgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrative, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
prezenta hotarare se inainteaza Prefectului judetului Dambovita pentru
exercitarea controlului de legalitate.

Art. 8. Transparenta si comunicarea cdtre autoritatile, institutiile publice
si persoanele interesate a prezentei hotarari se realizeaza, iTn mod obligatoriu,
prin intermediul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, n
termenul prevazut de lege, si se publica, pentru informare, in format electronic si
in Monitorul oficial local al Comunei Ulmi, judet Dambovita.

INITIATOR
PRIMARUL COMUNEI ULMI,
Bogdan Petrut TITA



anexanr.1la HCL nr. din

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
A LUCRARILOR DE REPARATII PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT
AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA ULMI,
JUDET DAMBOVITA

TEHNOLOGIA I

Strazi din balast sau pamant — santul sau groapa se va astupa numai cu balast
concasat sort 0-63 mm concomitent cu cilindrare mecanica sau manuald dupa
caz, in straturi de 20 cm.

TEHNOLOGIA Il

Strazi cu imbracaminte din asfalt indiferent de trafic — santul sau groapa se va
astupa numai cu balast concasat 0-63 mm tinand cont ca fiecare strat de 20 cm
se va compacta mecanic. Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor
face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel: 5 cm
strat de baza si 5 cm strat de uzura.

TEHNOLOGIA Il
Strazi cu imbracaminte din beton de ciment — santul sau groapa se va astupa
numai cu balast concasat sort 0-63 mm care se va compacta in straturi de 20 cm.

Placa degradata se va reface numai cu beton, astfel: 20 cm beton C 18/22,5 (B
300).

TEHNOLOGIA IV

Strazi cu Tmbracdminte din pavaj de pavele — groapa sau santul se va astupa
numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm.
Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C
18/22,5 (B 300) si se vor monta pavele.

TEHNOLOGIA V - refacere trotuare — groapa sau santul se va astupa numai
cu balast concasat de 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm. Ultimii
17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B
200) si 7 cm mixtura asfalticd astfel: 4 cm strat de baza si 3 cm strat de uzura.

NOTA:
1. Pe strazile unde au existat lucrari de investitii aferente infrastructurii sau
suprastructurii sistemului rutier, autorizatiei de spargere ii va fi anexata plansa



cu profilul transversal al drumului, iar refacerea se va realiza conform solutiei
specificate in aceasta.

2. In cazul perioadelor de iarnd, cind temperaturile sunt scizute si nu permit
asternerea mixturii asfaltice se va proceda la utilizarea, ca solutie provizorie,
de refacere cu mixtura stocabila, urmand ca atunci cand vremea va permite, sd
Se aplice, in mod fiabil, tehnologiile II si V.

SOCIETATILE DETINATOARE DE RETELE vor avea obligatia refacerii
stratului de uzura pe:

- latimea unei benzi de circulatie si pe toata lungimea santului in cazul retelelor
longitudinale montate in carosabil (conducta montata pe o banda);

- pe toatd latimea strazii si pe toata lungimea santului pentru o conducta
montata in axul strazii;

- toatd latimea trotuarului si pe toatd lungimea santului in cazul retelelor montate
in trotuar;

- 0 latime de 3 m (1,5 m de o parte si de alta a axului bransamentului) si pe toata
lungimea bransamentului;

- in cazul interventiillor pe toata latimea benzii de circulatie (in cazul
interventiilor situate pe o bandd) si pe o lungime ce depaseste cu 2 m marginile
sapaturii (la 1 m distanta fata de marginile sapaturii);

- in cazul interventiilor aflate pe axul strazi pe toata latimea acesteia si pe o
lungime ce depdseste cu 2 m marginile sdpaturii (la 1 m distantd fatd de
marginile sdpaturii).

NOTA:
Perioada de garantie de bund executie a lucrarilor este de 12 luni de la data
termindrii acestora.
Aceste tehnologii au fost stabilite in conformitate cu urmatoarele normative:

= STAS 6400/984 cu privire la straturi de baza si1 fundatii,

= STAS 1913/13/83 compactarea straturilor dupa metoda Proctor modificat.
Gradul de compactare cerut este de 98%;

= STAS 174/1 DN 2002 imbriciminti bituminoase;

» Normativ departamental pentru lucrari de reparatii strazi — elaborator
Urban Proiect Bucuresti — doctor inginer Victor Gutu;

= La dimensionarea sistemului rutier ce se reface se va respecta normativ
PD 177/2001 elaborator Administratia Nationald a Drumurilor si Search
Corporation.



Anexanr. 2la HCL nr. din

PROCEDURA DE EXECUTARE
A LUCRARILOR DE REPARATII PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT
AL
UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE COMUNA ULMI, JUDET
DAMBOVITA

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se refera la lucrdrile de investitii, reparatii si
interventii, executate la retele pozate subteran pe domeniul public si privat al
unitatii administrativ teritoriale comunei Ulmi, judet Dambovita, sau alte tipuri
de lucrari care se executa pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ
teritoriale comunei Ulmi, judet Dambovita.

2. APROBAREA EXECUTARII LUCRARILOR

2.1. Pentru lucréri cu sau fara autorizatie de construire( conform certificat
urbanism) si documentatie de executie, aprobarea executarii lucrarilor se face
de catre compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, mediu si protectie
civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulmi, pe
formularul tipizat pus la dispozitie in cadrul compartimentului, in baza unui
dosar ce va contine:

- cerere de emitere a autorizatiei de spargere, cu mentiunea expresd a perioadei
de executare a lucrarilor;

- autorizatia de construire (in cazul in care legea nu dispune altfel);

- documentatia tehnica (planul de situatie + memoriu tehnic);

- acord de acces/aviz tehnic de racordare emis de catre
detindtorului/administratorului/concesionarului de retea asupra caruia se solicita
executarea lucrarii;

- documentatia organizdrii de santier necesard realizarii lucrarii de baza
(memoriu tehnic, plan de amplasare, asigurari de utilitati), in cazul in care
aceasta a fost solicitata prin certificatul de urbanism;

- contract de refacere a zonelor verzi incheiat cu societate specialitate (dupa
caz);

- contract de refacere carosabil incheiat cu o societate specializatd in astfel de
lucrari.

2.1.1. Formularul se inregistreaza la registratura Primariei comunei Ulmi
— compartiment stare civila, resurse umane.relatii cu publicul si monitorizare
proceduri administrative, iar impreuna cu documentatia aferentd dosarului



stipulat la pct. 2.1. se depune la compartimentul urbanism si amenajarea
teritoriului.

2.1.2. Documentatia se considera completa daca intruneste toate cerintele
prevazute la pct. 2.1 si 2.1.1.

2.1.3. In situatia in care in urma analizei documentatiei depuse se constati
faptul ca aceasta este incompletd, necesitd clarificari tehnice sau modificari,
acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare de la
data Inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii
acesteia.

2.1.4. Autorizatia de spargere se elibereaza solicitantului in termen de cel
mult 15 zile de la data Inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu
scopul emiterii acestuia.

2.1.5. Autorizatia de spargere se elibereazd solicitantului in termenul
stabilit la pct. 2.1.4 doar dacad documentatia este considerata a fi completa.

2.1.6. In situatia necompletirii documentatiei, aceasta se poate restitui la
cerere solicitantului.

2.1.7. Autorizarea executiei lucrdrilor edilitare pe domeniul public si
privat al unitdtii administrativ teritoriale comuna Ulmi, judet Dambovita se va
face numai la solicitarea detindtorului /administratorului/concesionarului de
retea Sau a societatilor care executa lucrarile in numele beneficiarilor, acestea
avand si obligatia predarii amplasamentului reficut reprezentantilor Primariei
Comunei Ulmi.

2.2. In cazul unor defectiuni accidentale la retele care pun in pericol
securitatea cetatenilor sau imobilelor, executantul
lucrarilor/detinatorul/administratorul/concesionarul de retea, va inainta un
formular unic care va contine:

-adresa la care se solicita interventia;
-un termen propus de executie a lucrdrilor specifice.

2.2.1. Sistemul propus presupune deplasarea delegatilor compartimentului
urbanism s amenajarea teritoriului si al
detinatorului/administratorului/concesionarului de retea cu mijloc de transport
pus la dispozitie de catre detinatorul/administratorul/concesionarul de retea
pentru a constata pe teren necesitatea interventiei.

2.2.2. In cazul previzut la pct. 2.2.1. autorizatia de spargere se elibereazi
solicitantului la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu
scopul emiterii acestuia, urmand ca documentatia completd sa fie depusa
ulterior.

2.2.3. In cuprinsul autorizatiei de spargere de la pct. 2.2.2. se va specifica
termenul de executie atat pentru retea, cat si pentru lucrarea de refacere a
carosabilului sau dupa caz, refacere a zonelor verzi afectate.

2.2.4. Detinatorul/administratorul/concesionarul de retea/executantul are
obligatia respectarii urmatoarelor faze in executie:

-semnalizarea corespunzatoare a lucrarii;
-taierea cu freza a conturului pe care se intervine (numai forme regulate);



-executare sdpaturii si evacuarea imediatd a pamantului (orice depozitare a
materialului rezultat din sapatura se va face pe folie de plastic in scopul evitarii
imprastierii acestuia);

2.2.5. Detindtorul/administratorul/concesionarul de retea / executantul
este obligat s mentind semnalizarea lucrarii pana la data aducerii terenului la
starea initiala.

2.3. In cazul in care defectiunea accidentali se produce in afara orelor de
program, se va anunta telefonic reprezentantul legal al institutiei (primarul
comunei), la numarul de telefon disponibil pe site-ul institutiei, se va proceda la
remedierea avariei, iar in dimineata urmatoarei zile lucratoare, se va proceda
conform cerintelor enuntate la punctul 2.2.

2.4. Detinatorul/administratorul/concesionarul de retea / executantul nu va
incepe executia oricarui tip de lucrari la retele edilitare fara indeplinirea
conditiilor din prezenta procedura, care ii sunt opozabile.

3. EXECUTIA LUCRARILOR DE REFACERE

3.1. Lucrarile de refacere imbracamintii rutiere se vor executa conform
“Tehnologiei de executie a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al
unitatii administrativ teritoriale comuna Ulmi, judet Dambovita” din Anexa 1.

3.2. Lucrdrile de refacere imbracdmintii rutiere vor fi in garantia
detinatorului/administratorului/concesionarului/executantului pe o perioada de
12 Tuni conform procesului verbal de receptie a refacerii carosabilului incheiat
intre  compartimentul  urbanism  §i  amenajarea  teritoriului  Si
detindtorul/administratorul/concesionarul de retea si constructor.

3.3. Aducerea terenului la starea initiala se face in termen de 15 zile de la
data finalizarii lucrarilor de executie.

34. In cazuri exceptionale, cind lucrarile solicitate de
detinatorul/administratorul/concesionarul de retea au un grad ridicat de
complexitate, termenele de executie care se vor acorda vor fi stabilite de comun
acord intre compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului si reprezentantul
de retea, astfel incat ele sa fie credibile si realizabile in scopul evitarii aplicarii
unor penalizdri acolo unde nu este cazul.



